
УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВТОМОБИЛЕ 

Автомобиль малого среднего класса 
Mitsubishi Lancer (по международной класси
фикации класс С) 2001 модельного года 
(в 2003 и 2006 гг. был проведен рестайлинг) 
представляет собой новое поколение попу
лярной модели малого среднего класса. Не
смотря на то что по концепции этот автомо
биль мало отличается от предшественника, 
он представляет собой в корне новую модель 
с более привлекательным дизайном и новыми 
опциями. 

Автомобили Mitsubishi Lancer выпускают 
в трех уровнях оснащения: Invite (модель ав
томобиля CS1A, двигатели 1,3 л, 82 л.с. 
и 1,6 л, 98 л.с), Instyle (модель автомобиля 

CS3A, двигатель 1,6 л, 98 л.с.) и Intense (мо
дель автомобиля CS9W, двигатель 2,0 л, 
135 л.с). 

В 2006 г. после очередного рестайлинга 
модели появилась новая версия оснащения 
lnvite+ (модель автомобиля CS3W, двигатель 
1,6 л, 98 л. с), занимающая промежуточное 
положение между Invite и Instyle. Комплекта
цию lnvite+ от базовой версии Invite отличают: 

- окрашенные в цвет кузова спойлеры 
порогов; 

- противотуманные фары; 
- климатическая установка; 
- панель приборов с возможностью уста

новки 2-DINoBoro аудиоустройства; 
- боковые подушки безопасности; 
- кожаная отделка рулевого колеса и рыча

га переключения передач; 
- легкосплавные диски колес. 

В данном издании описан автомобиль 
в исполнении Instyle, наиболее популярном 
в России, с конструкцией, близкой к исполне
нию Invite и во многом схожей со сравнитель
но малораспространенным исполнением 
Intense (главное различие — в типах двигате
лей и коробок передач, в дисках колес, акку
муляторных батареях, а также в несколько 
различающихся характеристиках подвесок 
и в элементах интерьера). 

Автомобили семейства выпускают с кузова
ми типа седан и универсал. 

Mitsubishi Lancer оснащают расположенны
ми поперек моторного отсека четырехцилин
дровыми бензиновыми инжекторными 
16-клапанными двигателями рабочим объе
мом 1,3; 1,6 и 2,0 л мод. 4G13, 4G18 (оба 
двигателя типа SOHC) и 4G63 (типа DOHC) 
соответственно. На двигатели устанавливают 

Рис. 1.1. Габаритные размеры автомобиля, мм 

*Габаритная высота автомобиля (при снаряженной массе) в исполнении Invite и Instyle (для автомобиля в исполнении Intense с базовым шасси - 1415 мм, с увеличенным до
рожным просветом - 1435 мм). 

**Дорожный просвет автомобиля (при снаряженной массе) в исполнении Invite и Instyle (для автомобиля в исполнении Intense с базовым шасси - 135 мм, с увеличенным до
рожным просветом - 155 мм). 



устройство автомобиля 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ Таблица 1.1 

Для автомобилей с двигателем 4G18. 
*На автомобили в комплектациях lnvite+ и Instyle устанавливают только двигатель 4G18, на автомобиль в комплектации Invite может быть установлен двигатель 4G18. 
**По заказу на автомобили с двигателями 4G18 и 4G63 может быть установлена автоматическая коробка передач модели F4A4A. 
*Устанавливают по заказу на автомобили комплектации Invite, на автомобили в комплектациях Instyle* и Intense - штатно. 
**Устанавливают по заказу на автомобили комплектаций lnvite+ и Instyle, на автомобили в комплектации Intense - штатно. 



оригинальную систему распределенного 
впрыска топлива ECI-MULTI POINT INJECTION 
и каталитический нейтрализатор отработав
ших газов, конструктивно выполненный в еди
ном блоке с выпускным коллектором (каткол-
лектор). Для выполнения самых жестких норм 
по токсичности автомобиль оснащен вторым 
нейтрализатором отработавших газов, уста
новленным последовательно за катколлекто-
ром. В данном издании конструкция двигате
ля наиболее подробно описана на примере 
двигателя 4G18 рабочим объемом 1,6 л, наи
более распространенного в России, отличия 
других двигателей оговорены особо. 

Кузов типа седан или универсал несущий, 
цельнометаллический, сварной конструкции 
с навесными передними крыльями, дверьми, 
капотом и крышкой багажника (дверью задка). 

Трансмиссия выполнена по переднепри
водной схеме с приводами передних колес 
разной длины. В базовых комплектациях авто
мобили оснащены механической пятиступен
чатой коробкой передач. Коробки передач, 
устанавливаемые на автомобили с двигателя
ми рабочим объемом 1,3 и 1,6 л, одинаковы 
по конструкции и различаются только переда
точным числом главной передачи. Коробка 
передач на автомобилях с двигателями рабо
чим объемом 2,0 л отличается конструкцией 
узла передачи заднего хода и, следовательно, 
формой задней крышки, имеет другие пере
даточные числа III, IV и V передач, а также пе
редачи заднего хода и главной передачи. 

По заказу на автомобили с двигателями рабо
чим объемом 1,6 и 2,0 л может быть установ
лена автоматическая четырехступенчатая 
секвентальная (с возможностью ручного уп
равления) коробка передач. 

Передняя подвеска типа Макферсон неза
висимая, пружинная, со стабилизатором по
перечной устойчивости, с гидравлическими 
амортизаторными стойками. На автомобиле 
в комплектации Intense для улучшения управ
ляемости между верхними опорами аморти-
заторных стоек дополнительно установлена 
растяжка. Задняя подвеска независимая, пру
жинная, многорычажная, с гидравлическими 
амортизаторными стойками, обладает эф
фектом пассивного подруливания. 

Тормозные механизмы всех колес дисковые 
с плавающей скобой, причем диски передних 
тормозных механизмов вентилируемые. В тор
мозные механизмы задних колес встроены 
барабанные механизмы стояночного тормоза. 
Все модификации оснащены антиблокировоч
ной системой тормозов (ABS) с интегрирован
ной электронной подсистемой распределения 
тормозных усилий (EBD). 

Рулевое управление травмобезопасное, с ру
левым механизмом типа шестерня-рейка, 
оснащено гидравлическим усилителем с про
грессивной характеристикой. Рулевая колонка 
регулируемая по углу наклона. В ступице рулево
го колеса (как и перед передним пассажиром) 
расположена фронтальная подушка безопасно
сти. На комплектацию Intense дополнительно 

устанавливают боковые подушки безопасности 
для водителя и переднего пассажира. 

Автомобили Mitsubishi Lancer комплектуют 
системой централизованного управления зам
ками всех дверей с блокировкой всех дверей 
клавишей на двери водителя и автоматической 
системой аварийной разблокировки замков. 

Стеклоподъемники всех дверей с электро
приводом. 

На автомобилях комплектаций Invite 
и Instyle наружные зеркала также оснащены 
электроприводом, а комплектации Intense — 
и электрообогревом. 

В комплектациях Instyle и Intense предусмо
трен электроподогрев подушек передних си
дений. 

На автомобилях всех уровней оснащения 
дополнительно может быть проведена аудио-
подготовка (установка динамиков, антенны 
и всей необходимой электропроводки). 

Дополнительно можно заказать штатно ус
танавливаемые на комплектацию Intense зву
ковой сигнализатор (зуммер), комбинацию 
приборов Sport с белыми циферблатами, эле
ктронный одометр, мультипараболические 
фары с галогеновыми лампами, боковые по
душки безопасности и задний спойлер. 

Габаритные размеры автомобиля показа
ны на рис. 1.1, технические характеристики 
приведены в табл. 1.1. Элементы автомоби
ля, расположенные в подкапотном простран
стве, и основные агрегаты приведены 
на рис. 1.2-1.4. 

Рис. 1.2. Подкапотное пространство автомобиля (вид сверху): 1 - электронно-гидравлический блок антиблокировочной системы тормозов (ABS); 2 - впускная труба; 
3 - катушки зажигания; 4 - дроссельный узел; 5 - воздушный фильтр; 6 - бачок главных цилиндров тормоза и сцепления; 7 - монтажный блок предохранителей и реле; 8 - ак
кумуляторная батарея; 9 - расширительный бачок системы охлаждения; 10 - воздуховод воздушного фильтра; 11 - пробка радиатора системы охлаждения; 12 - двигатель; 
13 - выпускной коллектор, объединенный с нейтрализатором отработавших газов (катколлектор); 14 - электровентилятор радиатора системы охлаждения; 15 - радиатор систе
мы охлаждения; 16 - компрессор кондиционера; 17 - насос гидроусилителя рулевого управления; 18 - горловина бачка омывателя; 19 - указатель (щуп) уровня масла в двига
теле; 20 - маслоналивная горловина двигателя; 21 - бачок гидроусилителя рулевого управления 



Рис. 1.3. Подкапотное проаранаво автомобиля (вид снизу) и основные агрегаты (брызговики двигателя для наглядности сняты): 1 - двигатель; 2 - компрессор кондиционе
ра; 3 - кран для слива охлаждающей жидкости из радиатора; 4 - электровентилятор радиатора системы охлаждения; 5 - радиатор системы охлаждения; 6 - защитный брус силового 
агрегата; 7 - расширительный бачок системы охлаждения; 8 - коробка передач; 9 - привод левого переднего колеса; 10 - левый рычаг передней подвески; 11 - пробка отверстия для 
слива масла из коробки передач; 12 - левая рулевая тяга; 13 - поперечина передней подвески; 14 - приемная труба; 15 - дополнительный нейтрализатор отработавших газов; 16 - пра
вый рычаг передней подвески; 17 - правая рулевая тяга; 18 - привод правого переднего колеса; 19 - масляный фильтр; 20 - пробка отверстия для слива масла из двигателя 

Рис. 1.4. Основные агрегаты автомобиля (вид снизу сзади): 1 - ниша для запасного колеса; 2 - основной глушитель; 3 - правый задний тормозной механизм; 4 - правая амор-
тизаторная стойка задней подвески; 5 - правый нижний поперечный рычаг задней подвески; 6 - дополнительный глушитель; 7 - дополнительный нейтрализатор отработавших 
газов; 8 - топливный бак; 9 - левый нижний поперечный рычаг задней подвески; 10 - левый задний тормозной механизм; И - стойка стабилизатора поперечной устойчивости 
задней подвески; 12 - левая амортизаторная стойка задней подвески 



П Р И М Е Ч А Н И Е 
На рис. 1.2 показано подкапотное простран
ство автомобиля с двигателем SOHC. Компо
новка узлов и агрегатов в подкапотном про
странстве автомобиля с двигателем DOHC 
практически аналогична. 

ПАСПОРТНЫЕ 
ДАННЫЕ 

Идентификационный номер (VIN) автомоби
ля, заводское обозначение модели, весовые 
характеристики приведены в идентификаци
онной табличке, прикрепленной отрывными 
заклепками в подкапотном пространстве 
к панели щита моторного отсека с левой 
стороны. 

На рис. 1.5 показаны все приведенные 
в идентификационной табличке сведения 
об автомобиле. 

Идентификационный номер автомобиля 
также нанесен клеймением на щите моторно
го отсека с правой стороны. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Дублирующий идентификационный номер 
на автомобиле с левосторонним расположе
нием рулевого управления отсутствует. 

Расшифровка идентификационного номе
ра, например, JMBSNCS3A6U000000: 

J — неизменяемый код (Азия); 
М — страна происхождения (Япония); 
В — европейский вариант с левосторонним 

рулевым управлением; 
S — модификация модели (четырехдвер-

ный седан); 

Рис. 1.5. Идентификационная табличка: 1 - завод-из
готовитель; 2 - заводское обозначение модели (испол
нения); 3 - идентификационный номер автомобиля; 
4 - разрешенная максимальная масса автомобиля; 
5 - разрешенная масса автомобиля с прицепом; б - на
грузка на переднюю ось; 7 - нагрузка на заднюю ось 

К О Д МОДЕЛЬНОГО ГОДА Таблица 1.2 
ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЯ 

Код 
А 
В 
С 
D 
Е 
F 
G 
Н 
J 
К 
L 
М 
N 
Р 
R 
S 
Т 
V 
W 
X 

Y 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
А 

Дата выпуска 

01.07.1979-30.06.1980 
01.07.1980-30.06.1981 
01.07.1981-30.06.1982 
01.07.1982-30.06.1983 
01.07.1983-30.06.1984 

01.07.1984-30.06.1985 
01.07.1985-30.06.1986 
01.07.1986-30.06.1987 
01.07.1987-30.06.1988 
01.07.1988-30.06.1989 
01.07.1989-30.06.1990 
01.07.1990-30.06.1991 
01.07.1991-30.06.1992 
01.07.1992-30.06.1993 
01.07.1993-30.06.1994 

01.07.1994-30.06.1995 
01.07.1995-30.06.1996 
01.07.1996-30.06.1997 
01.07.1997-30.06.1998 
01.07.1998-30.06.1999 
01.07.1999-30.06.2000 
01.07.2000-30.06.2001 
01.07.2001-30.06.2002 
01.07.2002-30.06.2003 
01.07.2003-30.06.2004 
01.07.2004-30.06.2005 
01.07.2005-30.06.2006 
01.07.2006-30.06.2007 
01.07.2007-30.06.2008 
01.07.2008-30.06.2009 

01.07.2009-30.06.2010 

N — тип коробки передач (механическая 
пятиступенчатая); 

CS — серия (Lancer); 
3 - тип двигателя (4G18 объемом 1584 см3); 
А — тип автомобиля (пассажирский); 
6 - код модельного года выпуска автомоби

ля (табл. 1.2); 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Модельный год — период, в среднем равный 
календарному году, в течение которого вы
пускают автомобили с одинаковыми конст
руктивными признаками. 

U — завод-изготовитель (автомобильный 
завод в Mizushima); 

000000 - серийный номер. 
На панели усилителя капота отрывными за

клепками прикреплена дополнительная таб
личка, содержащая идентификационные коды 
автомобиля (модель автомобиля, двигателя 
и коробки передач, цвет кузова и т.п.). 

На рис. 1.6 показаны все приведенные 
в табличке идентификационные коды автомо
биля. Информацию, содержащуюся на этой 
табличке, следует использовать при заказе 
запасных частей. 

Расшифровка кода модели автомобиля, на
пример, CS3ASNJEL6: 

CS — модель автомобиля (Mitsubishi 
Lancer); 

3 - тип двигателя; 
А — тип автомобиля (пассажирский); 
S — тип кузова (четырехдверный седан); 
N — тип коробки передач (механическая 

пятиступенчатая); 
J — уровень комплектации (GLX); 

Рис. 1.6. Табличка идентификационных кодов автомо
биля: 1 - завод-изготовитель; 2 - код модели автомоби
ля; 3 - код наружного оснащения; 4 - код типа конструк
ции кузова; 5 - код внутреннего оснащения; 6 - код ла
кокрасочного покрытия; 7 - модель коробки передач; 
8 - модель двигателя 

Е — особенности двигателя (MPISOHC); 
L — расположение рулевого колеса (ле

вое); 
6 - страна назначения модели (европей

ский вариант). 

Модель и номер двигателя 4G13 или 
4G18 выбиты на блоке цилиндров в его задней 
части рядом с картером сцепления, а двигате
ля 4G63 - на этой же стороне блока цилинд
ров, но в его передней части рядом с насосом 
гидроусилителя рулевого управления. 

Например: 
4G18GY — модель двигателя (16-клапан-

ный, 1,6 л, распределенный впрыск топлива); 
6105-серийный номер двигателя. 

На картере коробки передач в его верхней 
части вытравлены обозначение модели ко
робки и ее номер. 

КЛЮЧИ 
АВТОМОБИЛЯ 

К автомобилю прикладывают два ключа, 
каждым из которых можно отпереть замки 
дверей и крышки багажника, включить зажи
гание и управлять иммобилизатором. 


