
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОВ

Лист Наименование Примечание

1 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОВ.

2 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

3 Общие данные (начало) .

4 Общие данные (продолжение) .

5 Отопление. План первого этажа.

6 Отопление. План второго этажа.

7 Отопление. План мансарды.

8 Отопление. Аксонометрическая схема.

9 Теплый пол. План первого этажа.

10 Теплый пол. План второго этажа.

11 Теплый пол. План мансарды.

12 Теплый пол. Аксонометрическая схема.

13 Узлы 1,2 системы отопления.

14 Узлы 3,4 системы отопления.

15 Структура подогреваемого пола.
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Ведомость рабочих чертежей основного 
комплекта ОВ.



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные»

СП 54.13330.2011 «Дома жилые многоквартирные»

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

Прилагаемые документы

-ОВ.С Спецификация оборудования и материалов 6 листов

Формат: А4
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

1. Рабочая документация систем отопления и теплого пола квартиры в блокированном жилом доме
расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Воскресенское, дер.
Губкино, уч. 44 выполнена в соответствии с "Техническим заданием на разработку рабочей документации",
архитектурно-строительными чертежами, а также решениями, согласованными с Заказчиком.

2. Расчетные параметры наружного воздуха для системы отопления приняты: t =-28°C;
3. Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты:

ОСНОВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
           -температура воздуха в холодный период t =20-22°C;
           САНУЗЛЫ:
           -температура воздуха t =25°C;
Теплоснабжение осуществляется от встроенной водогрейной котельной.

ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛЫЙ ПОЛ.

4. Система отопления спроектирована с гидравлической и тепловой устойчивостью и обеспечивает
поддержание заданной температуры в помещениях в холодный и переходный периоды года .
Теплоноситель в системе отопления вода с параметрами 80/60С, подаваемая по

температурному графику.  Требуемая характеристика циркуляционного насоса: требуемый напор Н=1,2
м.вод.ст.; расход G=0,30 м.куб./час.
 Система отопления двухтрубная c коллекторной разводкой  трубопроводов. В качестве отопительных
приборов предусмотрены биметаллические радиаторы Royal Thermo PianoForte, производство фирмы Royal
Thermo.
   Все отопительные приборы подобраны для компенсации теплопотерь через ограждающие конструкции и
световые проемы.

5.Система "теплый пол" предусмотрена для обеспечения максимально комфортного пребывания в
обслуживаемых помещениях и компенсации тепловых потерь. Теплоноситель - вода с параметрами 45/40°С.
Требуемый напор Н=6,0м.вод.ст.; расход G=1,20м.куб./час.
Система выполнена с помощью труб: от котельной до коллекторов-трубопроводами Rehau Rautitan stabil,

контуры от коллекторов Rehau Rautherm S. Все контуры напольного отопления объединены в коллекторные
шкафы, где установлена (на коллекторах) арматура регулирования и управления.
Для уменьшения теплопотерь вниз, трубы монтируются на подготовленное основание из

экструдированного пенополистирола,  фольгированного пенофола А-05 и арматурной сетки, к которой
крепятся (трубы) при помощи пластиковых хомутов. Шаг укладки труб - 150-200 мм . По периметру
помещения приклеивается отстенная изоляция (краевая изоляция), которая позволяет производить
компенсацию температурных расширений.

Все магистральные трубопроводы и подводки к контурам "теплого пола"  теплоизолировать
теплоизоляционными трубами Энергофлекс Супер Протект. Компенсации тепловых удлинений
трубопроводов  производится за счет естественных изгибов трубопроводов.
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 Основные показатели по чертежам раздела ОВ

Наименовани
е здания

(сооруже-
ния),поме-
щения

Объем, м³
Период
года при

tн °С

Расход тепла, кВт Расход холода, кВт
Установленна
я мощ- ность
электро-

двигателей,
кВт

На
теплый
пол

На отоп
ление На ГВС Общий

На
приточ
ные

систем
ы

На
кондиц
иониро
вание

Общий

Жилой дом -

зимний
-28°С 6,72 7,03 28,65 - - -



   Монтаж трубопроводов производится по проекту в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние
санитарно-технические системы". Привязки и отметки, указанные на чертежах, уточнить при производстве
монтажных замеров по месту. Все отступления от проектных решений должны быть согласованны с автором
проекта.
         Крепление трубопроводов и оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП
3.05.05.-85., ВСН 25.09.66. и настоящего проекта.
           После окончания монтажных работ, трубопроводы промыть водопроводной водой с cоблюдением
требований  п3.10 СНиП 3.05.01-85.

Система напольного отопления после окончания монтажных работ должна быть испытана на
гидравлическое давление Р=1.5*Рраб и сдана по акту представителям заказчика до производства
последующих отделочных работ. Участки коммуникаций, прокладываемые скрыто (в шахтах и т.д.) должны
быть сданы на герметичность по акту освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 3.05.01-85 до
устройства строительных конструкций.
          Цементная стяжка перед укладкой напольного покрытия должна бять нагрета (не ранее чем через 21
день после залива). Первый нагрев начинают с температуры подающей линии t = 25°, эту температуру
выдерживают 3 дня. После этого устанавливают максимальную температуру подающей линии и
выдерживают еще 4 дня.
          При отключении системы напольного отопления после нагревания необходимо защитить бесшовный
пол от сквозняков и быстрого охлаждения.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
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 Royal Thermo PianoForte 500/6секц.
100x591(h)x480

678Вт
48,7 л/ч

 Royal Thermo PianoForte 500/6секц.
100x591(h)x480

678Вт
48,7 л/ч

 Royal Thermo PianoForte 500/6секц.
100x591(h)x480

714Вт
48,7 л/ч

Биметалличесмкий радиатор Royal Thermo с боковым подключением

(обозначение: "глубина" х "высота" х "длина", мощность,  массовый
расход через прибор)

                                                                  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

               НАЗНАЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ:

Т1           - подающий трубопровод системы отопления;

Т2           - обратный трубопровод системы отпления.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Магистральные трубопроводы выполнять металлополимерными трубопроводами из
сшитого полиэтилена Rehau Rautitan stabil в теплоизоляции "Энергофлекс Супер Протект " ,
толщиной 9мм;
2. Горизонтальные участки прокладывать в конструкции пола;
3.Все отопительные приборы подключаются трубопроводами Rehau Rautitan stabil Ø16x2.6.

Коллектор от. 7вых.
7030Вт
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Отопление.
План первого этажа.

Т1,Т2 Ø25х3,7
от распределительной
гребенки котельной

7,03кВт
0,3 м³/ч
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 Royal Thermo PianoForte 500/6секц.
100x591(h)x480

667Вт
48,7 л/ч

 Royal Thermo PianoForte 500/6секц.
100x591(h)x480

678Вт
48,7 л/ч

 Royal Thermo PianoForte 500/4секц.
100x591(h)x320

452Вт
32,5 л/ч

Биметалличесмкий радиатор Royal Thermo с боковым подключением

(обозначение: "глубина" х "высота" х "длина", мощность,  массовый
расход через прибор)

                                                                  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

               НАЗНАЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ:

Т1           - подающий трубопровод системы отопления;

Т2           - обратный трубопровод системы отпления.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Магистральные трубопроводы выполнять металлополимерными трубопроводами из
сшитого полиэтилена Rehau Rautitan stabil в теплоизоляции "Энергофлекс Супер Протект " ,
толщиной 9мм;
2. Горизонтальные участки прокладывать в конструкции пола;
3.Все отопительные приборы подключаются трубопроводами Rehau Rautitan stabil Ø16x2.6.
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Отопление.
План второго этажа.
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 Royal Thermo PianoForte 500/4секц.
100x591(h)x320

452Вт
32,5 л/ч

Биметалличесмкий радиатор Royal Thermo с боковым подключением

(обозначение: "глубина" х "высота" х "длина", мощность,  массовый
расход через прибор)

                                                                  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

               НАЗНАЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ:

Т1           - подающий трубопровод системы отопления;

Т2           - обратный трубопровод системы отпления.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Магистральные трубопроводы выполнять металлополимерными трубопроводами из
сшитого полиэтилена Rehau Rautitan stabil в теплоизоляции "Энергофлекс Супер Протект " ,
толщиной 9мм;
2. Горизонтальные участки прокладывать в конструкции пола;
3.Все отопительные приборы подключаются трубопроводами Rehau Rautitan stabil Ø16x2.6.

Стадия Лист Листов
Изм.Кол.уч.Лист №док. Подпись Дата

Разработал
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Отопление.
План мансарды.



Формат: А3

               НАЗНАЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ:

Т1           - подающий трубопровод системы отопления;

Т2           - обратный трубопровод системы отпления.

-0,080

+3,140

+3,140

-0,080

+6,335
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Отопление.
Аксонометрическая схема

 Узел 1
(см. лист 4)

 Royal Thermo PianoForte 500/4секц.
100x591(h)x320

452Вт
32,5 л/ч Royal Thermo PianoForte 500/6секц.

100x591(h)x480
667Вт

48,7 л/ч  Royal Thermo PianoForte 500/6секц.
100x591(h)x480

678Вт
48,7 л/ч

 Royal Thermo PianoForte 500/4секц.
100x591(h)x320

452Вт
32,5 л/ч

 Royal Thermo PianoForte 500/6секц.
100x591(h)x480

678Вт
48,7 л/ч

 Royal Thermo PianoForte 500/6секц.
100x591(h)x480

678Вт
48,7 л/ч

 Royal Thermo PianoForte 500/6секц.
100x591(h)x480

714Вт
48,7 л/ч

Т1,Т2 Ø25х3,7
от распределительной
гребенки котельной

7,03кВт
302,2 л/ч

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Магистральные трубопроводы выполнять металлополимерными трубопроводами из
сшитого полиэтилена Rehau Rautitan stabil в теплоизоляции "Энергофлекс Супер Протект " ,
толщиной 9мм;

2. Горизонтальные участки прокладывать в конструкции пола;
3.Все отопительные приборы подключаются трубопроводами Rehau Rautitan stabil Ø16x2.6;
4.Все отметки уточнить при монтаже.

Коллектор от. 7вых.
7030Вт
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Контур 1.4
Q=547Вт;Lк=63м

b=0,15м;F=7,6м²;Ø17х2.0

Контур 1.3
Q=684Вт;Lк=76м

b=0,15м;F=9,5м²;Ø17х2.0

Контур 1.2
Q=778Вт;Lк=90м

b=0,15м;F=10,8м²;Ø17х2.0

Контур 1.1
Q=281Вт;Lк=33м

b=0,15м;F=3,8м²;Ø17х2.0

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Магистральные трубопроводы выполнять металлополимерными трубопроводами из сшитого
полиэтилена Rehau Rautitan stabil в изоляции "Энергофлекс Супер Протект"  толщиной 9мм.
Горизонтальные участки прокладывать в конструкции пола ;
2. Контуры теплого пола выполнять  трубопроводами из сшитого полиэтилена Rehau Rautherm S и
укладывать на подготовленное основание из утеплителя с армированной сеткой . Магистрали от
коллекторов до контуров теплоизолировать изоляцией "Энергофлекс Супер Протект"  толщиной
9мм ;

НАЗНАЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ:

Т11          - подающий трубопровод системы теплого пола;

Т12          - обратный трубопровод системы теплого пола;

Коллектор т.п. 4 вых./1
2290Вт
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Проверил

Н.контроль

Р

ГИП
Отопление и теплый пол

2017/07-2.ОВ

дер. Губкино, уч.44.
Московская область, Ленинский муниципальный р-н, с.п. Воскресенское, 

9 15

Теплый пол.
План второго этажа.

Т11,Т12
Ø25x3.7

Ст.Т11,Т12
Ø32x4.7

Т11,Т12 Ø32х4,7
от распределительной
гребенки котельной

6,72кВт
1,2 м³/ч
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Теплый пол.
План второго этажа.

Контур 2.2
Q=234Вт;Lк=33м

b=0,15м;F=3,6м²;Ø17х2.0

Контур 2.1
Q=696Вт;Lк=78м

b=0,15м;F=9,4м²;Ø17х2.0

Контур 2.3
Q=533Вт;Lк=70м

b=0,15м;F=7,2м²;Ø17х2.0

Контур 2.4
Q=400Вт;Lк=42м

b=0,20м;F=5,4м²;Ø17х2.0

Контур 2.4
Q=651Вт;Lк=92м

b=0,15м;F=8,8м²;Ø17х2.0

Коллектор т.п. 5 вых./2
2514Вт

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Магистральные трубопроводы выполнять металлополимерными трубопроводами из сшитого
полиэтилена Rehau Rautitan stabil в изоляции "Энергофлекс Супер Протект"  толщиной 9мм.
Горизонтальные участки прокладывать в конструкции пола ;
2. Контуры теплого пола выполнять  трубопроводами из сшитого полиэтилена Rehau Rautherm S и
укладывать на подготовленное основание из утеплителя с армированной сеткой . Магистрали от
коллекторов до контуров теплоизолировать изоляцией "Энергофлекс Супер Протект"  толщиной
9мм ;

НАЗНАЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ:

Т11          - подающий трубопровод системы теплого пола;

Т12          - обратный трубопровод системы теплого пола;

Ст.Т11,Т12
Ø25x3.7

Т11,Т12
Ø25x3.7
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Теплый пол.
План мансарды.

Контур 3.1
Q=454Вт;Lк=67м

b=0,15м;F=7,1м²;Ø17х2.0

Контур 3.2
Q=495Вт;Lк=54м

b=0,20м;F=7,1м²;Ø17х2.0

Контур 3.3
Q=484Вт;Lк=86м

b=0,15м;F=8,8м²;Ø17х2.0

Контур 3.4
Q=484Вт;Lк=81м

b=0,15м;F=8,8м²;Ø17х2.0

Коллектор т.п. 4 вых./3
1917Вт

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Магистральные трубопроводы выполнять металлополимерными трубопроводами из сшитого
полиэтилена Rehau Rautitan stabil в изоляции "Энергофлекс Супер Протект"  толщиной 9мм.
Горизонтальные участки прокладывать в конструкции пола ;
2. Контуры теплого пола выполнять  трубопроводами из сшитого полиэтилена Rehau Rautherm S и
укладывать на подготовленное основание из утеплителя с армированной сеткой . Магистрали от
коллекторов до контуров теплоизолировать изоляцией "Энергофлекс Супер Протект"  толщиной
9мм ;

НАЗНАЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ:

Т11          - подающий трубопровод системы теплого пола;

Т12          - обратный трубопровод системы теплого пола;

Ст.Т11,Т12
Ø25x3.7



 Узел 1
(см. лист 4)

 Узел 3
(см. лист 5)

 Узел 2
(см. лист 4)

Формат: А3
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Теплый пол.
Аксонометрическая схема.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Магистральные трубопроводы выполнять металлополимерными трубопроводами из сшитого
полиэтилена Rehau Rautitan stabil в изоляции "Энергофлекс Супер Протект"  толщиной 9мм.
Горизонтальные участки прокладывать в конструкции пола ;
2. Контуры теплого пола выполнять  трубопроводами из сшитого полиэтилена Rehau Rautherm S и
укладывать на подготовленное основание из утеплителя с армированной сеткой . Магистрали от
коллекторов до контуров теплоизолировать изоляцией "Энергофлекс Супер Протект"  толщиной 9мм;
3. Все отметки уточнить при монтаже.

НАЗНАЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ:

Т11          - подающий трубопровод системы теплого пола;

Т12          - обратный трубопровод системы теплого пола;

-0,080

-0,080

+3,140

+3,140

+6,335

+6,335
Контур 3.1

Q=454Вт;Lк=67м
b=0,15м;F=7,1м²;Ø17х2.0

Контур 3.2
Q=495Вт;Lк=54м

b=0,20м;F=7,1м²;Ø17х2.0

Контур 3.3
Q=484Вт;Lк=86м

b=0,15м;F=8,8м²;Ø17х2.0

Контур 3.4
Q=484Вт;Lк=81м

b=0,15м;F=8,8м²;Ø17х2.0

Коллектор т.п. 4 вых./3
1917Вт

Контур 2.2
Q=234Вт;Lк=33м

b=0,15м;F=3,6м²;Ø17х2.0

Контур 2.1
Q=696Вт;Lк=78м

b=0,15м;F=9,4м²;Ø17х2.0

Коллектор т.п. 5 вых./2
2514Вт

Т11,Т12
Ø25x3.7

Ст.Т11,Т12
Ø25x3.7

Ст.Т11,Т12
Ø32x4.7

Контур 2.3
Q=533Вт;Lк=70м

b=0,15м;F=7,2м²;Ø17х2.0

Контур 2.4
Q=400Вт;Lк=42м

b=0,20м;F=5,4м²;Ø17х2.0

Контур 2.4
Q=651Вт;Lк=92м

b=0,15м;F=8,8м²;Ø17х2.0

Т11,Т12 Ø32х4,7
от распределительной
гребенки котельной

6,72кВт
1,2 м³/ч

Коллектор т.п. 4 вых./1
2290Вт

Т11,Т12
Ø25x3.7

Контур 1.4
Q=547Вт;Lк=63м

b=0,15м;F=7,6м²;Ø17х2.0

Контур 1.3
Q=684Вт;Lк=76м

b=0,15м;F=9,5м²;Ø17х2.0

Контур 1.2
Q=778Вт;Lк=90м

b=0,15м;F=10,8м²;Ø17х2.0

Контур 1.1
Q=281Вт;Lк=33м

b=0,15м;F=3,8м²;Ø17х2.0



Формат: А3
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Узлы 1-2.



Формат: А3
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Узлы 3-4.

Узел 3

22
0

22
0
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0

35
5
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15

220 85 75 50

425
55 105

40
230

Узел 4

Трубка Г-образная
RAUTITAN 16х250

Гильза 16

Резьбозажимное
соединение G 3/4"-15

Трубка Г-образная
RAUTITAN 16х250

Гильза 16

Вентиль для термостата
серия AV6 (арт. 118 37 97)

Термостат Uni SH

Вентиль запорный
Combi 2 (арт. 109 10 72)

30



Цементно-песчаная стяжка  80мм

Арм. сетка 100х100х3мм +Пенофол фольгированный 5мм

Ж/б плита

Покрытие пола

Демпферная лента

Структура подогреваемого пола 1-го этажа.

150

Труба Ø17х2.0
Rautherm S (PE-Xa)

Утеплитель пенополистирол 100мм

Формат: А3

Цементно-песчаная стяжка  65мм

Арм. сетка 100х100х3мм +Пенофол фольгированный 5мм

Ж/б плита

Покрытие пола

Демпферная лента

Структура подогреваемого пола 2-го этажа.

150-200

Труба Ø17х2.0
Rautherm S (PE-Xa)

Утеплитель пенополистирол 50мм

Цементно-песчаная стяжка  60мм

Арм. сетка 100х100х3мм +Пенофол фольгированный 5мм

Ж/б плита

Покрытие пола

Демпферная лента

Структура подогреваемого пола мансарды.

150-200

Труба Ø17х2.0
Rautherm S (PE-Xa)

Утеплитель пенополистирол 50мм
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Структура подогреваемого пола.


