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Вступление 
На современном этапе развития внутриполитической обстановки в условиях роста числа локальных конфликтов , в ходе которых стороны ведут партизанскую и контр партизанскую  войну  на удалении , вооруженных мощным , точным оружием , способных поражать цель на больших удалениях . Одним из видов оружия, отвечающим этим требованиям является снайперская винтовка . Это точное , экономичное, дальнобойное оружие , позволяющее решать большинство очевидных задач на средних и длинных дистанциях .
Последние локальные конфликты низкой интенсивности ( Афганистан, Чечня , Преднистровье) показали возросшее значение снайперского огня в условиях партизантской и контрпартизантской войны , ведь в этой войне основные боевые действия ведутся рейдовыми группами и ударно штурмовыми отрядами , и следовательно, значение каждого отдельного стрелка ( снайпера ) резко возрастает .

В свою очередб человек зависит от оружия , которым он вооружен , и естественно , это предьявляет высокое требование к индивидуальному оружию снайпера – снайперской винтовке.

Цель этой работы – не только рассказать не только о имеющихся на вооружении образцах снайперского оружия , но и рассмотреть перспективы развития снайперских винтовок в России .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Снайперская винтовка - это снабженная оптическим прицелом винтовка, предназначенная для вооружения снайперов - специально обученных стрелков, в совершенстве владеющих искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения, поражающих цель, как правило, с первого выстрела.

Снайперские винтовки можно разделить на три категории: ар​мейские, полицейские и специальные. Первые поражают цели на дис​танции до 800 м, а особо важные - и до 1500 м. Кроме того, из них ведут так называемый беспокоящий огонь, ограничивающий пе​редвижение солдат противника на его территории. Применяются они и фронтовыми разведчиками. Нередко снайперов перенацеливают на расположенные близ передовой средства связи и наблюдения неприя​теля.

У антитеррористических и полицейских формирований своя спе​цифика. Скажем, при освобождении заложников огонь обычно ведется на расстоянии не более 150 м, но исключительно точно, хотя сами снайперы находятся в весьма стесненных условиях. Эти же винтовки  как правмло используютсяв сложных условиях боя в городе , когда дистанция до цели как правило не превышает 400 метров , но большое значение имеет маневренность оружия , быстрота изготовки , и минимум демаскирующих признаков выстрела ( звук и вспышка ).

Кроме того существует третий класс снайперских винтовок – специальные , это оруже служит для ведения огня на расстоянии , превышаюшем 1300 – 1500 м. Это как правило крупноколиберные системы. Обеспечивающие надежное поражение сильно удаленных и хорошо защищенных важных и опасных целей .

 К характерным чертам снайперского оружия относится его вес - не более 6 кг, ибо от него зависит сила отдачи, которая не долж​на превышать 3 кг. Но и слишком легкая винтовка при мощном пат​роне выходит неэффективной, поскольку отдача будет "опрокиды​вать" ее, сбивая наводку.

Важную роль играет и баланс, то есть расположение центра тя​жести оружия. Нелишне добавить, что специфика боевой работы снайпера заставляет конструкторов уменьшать вспышку пламени, звук выстрела, стук деталей механизма и другие демаскирующие факторы.

Разумеется, остаются и общие требования - простота в обслу​живании и эксплуатации, безотказность, соответствие материалов условиям производства и применения.

Винтовка - основной инструмент снайпера, без которого он не может выполнить поставленную задачу. Нельзя снисходительно гово​рить о том, что нет плохого оружия, а есть плохие стрелки.

Хорошая винтовка должна сводить "человеческий фактор" стрел​ка к минимуму.

Чаще всего оценку точности боя снайперского оружия произво​дят по поперечнику площади рассеивания пуль при стрельбе лучшими стрелками из устойчивых положений сериями по 4-5 выстрелов. Та​кая характеристика удобна и правомерна, так как рассеивание пуль в вертикальной плоскости практически круговое, то есть разброс по боковому направлению и по высоте одинаков.

Согласно современным требованиям снайперское оружие (винтов​ка) и боеприпасы должны обеспечивать поражение живой цели на дальности до 900 м. При этом необходима высокая вероятность по​падания первым выстрелом в поясную мишень на дальности до 600 м и в грудную - до 400 м. На точность стрельбы не должны влиять погодные и климатические условия, а также температура ствола и состояние самого оружия (чистое оно или загрязненное). Все де​маскирующие факторы - дым, пламя, звук при выстреле, клацанье затвора при перезаряжании, стук подвижных частей автоматики - должны быть минимальными. Перечисленные требования относятся к главным, без выполнения которых оружие и боеприпасы непригодны для использования в качестве снайперских.

Отметим, что точность стрельбы зависит не только от винтов​ки, но и в очень большой степени от применяемых патронов. Поэто​му, давая оценку точности боя, следует понимать, что она отно​сится к комплексу оружие-патрон.

Кроме этих требований, к снайперскому оружию и боеприпасам предъявляется ряд других : снайперская винтовка должна иметь удобную форму для стрельбы из разных положений, относительно не​большие габариты и массу. Прицельные устройства должны позволять вести длительное наблюдение без утомления глаз. Необходимо, что​бы крепление прицела было прочным и позволяло быстро заменять дневные и ночные прицельные устройства. Желательно, чтобы снай​перскую винтовку можно было использовать с одинаковым удобством для стрельбы с упором как в правое, так и в левое плечо, а уси​лие спуска было регулируемым и вполне определенным. Сила отдачи при выстреле не должна превышать 3 кг.

В целом же все требования, предъявляемые к снайперским вин​товкам и боеприпасам, направлены на повышение точности и эффек​тивности стрельбы, надежности работы оружия, в том числе в экс​тремальных условиях, и максимального удобства его эксплуатации. Эффективная дальность поражения и точность попадания при стрель​бе из снайперской винтовки определяются в первую очередь качест​вом боеприпасов. В данном случае под ним понимается не только тщательность изготовления, а весь комплекс характеристик патро​на, в том числе масса и форма пули, ее начальная скорость и т.д.

До последнего времени в качестве снайперских использовались, как правило, обычные винтовки, отличающиеся более тщательным из​готовлением и отбором, а также наличием оптических прицелов. Опыт их боевого применения и исследования зарубежных специалис​тов показали, что успешные действия снайперов существенно зави​сят и от конструкции снайперской винтовки, требования к которой принципиально отличаются от тех, которые предъявляются к обычным винтовкам. 

Высокая точность стрельбы определяется конструкцией ствола снайперской винтовки. Увеличение, толщины стенок делает его ме​нее чувствительным к изменениям температуры и к возможным разли​чия в характеристиках патронов. Кроме того, для более полного использования баллистических возможностей боеприпасов в отноше​нии эффективной дальности стрельбы необходимо увеличение длины ствола.

На точность стрельбы снайперской винтовки влияет масса, прочность и жесткость приклада. Поэтому на его материал и конс​трукцию обращается особое внимание. Предпочтительным считается приклад, изготовляемый из орехового дерева, пропитанного эпок- 

сидной смолой,  или из пластмассы повышенной прочности.

Точность стрельбы зависит также от единообразия работы спус​кового механизма. Поэтому, как уже было отмечено выше, желатель​но иметь возможность регулировать усилие спуска и обеспечить постоянство при выбранном значении. Считается, что по условиям безопасности оно должно быть не менее 2 кг.

Особое значение для снайперских винтовок имеет выбор при​цельных устройств, причем требования к ним, как правило, очень противоречивы. Так, оптический прицел снайперской винтовки дол​жен обеспечивать возможность наблюдения и быстрого обнаружения цели, для чего нужно большое поле зрения, а следовательно, малая степень увеличения. С другой стороны, этот прицел должен обеспе​чивать хорошую видимость цели на большой дальности, для чего нужно большое увеличение, что приводит к резкому уменьшению поля зрения. От оптического прицела снайперской винтовки требуется повышенная прочность, гарантирующая сохранение юстировки в жест​ких условиях эксплуатации, в том числе при случайных ударах. Вы​полнение этого требования трудно сочетается с необходимостью иметь переменную степень увеличения.

В настоящее время широко используются оптические прицелы с увеличением от 3х до 9х. 

Анализ локальных войн последних десятилетий показывает, что идеальным снайперским оружием является то, которое поражает цель, как уже говорилось, с первого выстрела. Помимо решения всех технических проблем, связанных с комплексом патрон-оружие, в реализации этой задачи на больших дальностях возникает труд​нейшая проблема - ветровой снос. Для пуль калибров 7,62; 9,0 и 12,7 мм при их начальных скоростях дальности эффективного снай​перского выстрела ограничены преимущественно из-за ветрового сноса и только в безветрие можно в полной мере реализовать тех​нические возможности комплекса патрон-оружие по точности выстре​ла. Поправка же на ветровой снос, особенно с увеличением даль​ности, всегда индивидуальна и точно не может быть установлена из-за разнообразия силы ветра и его направления по дистанции. Значит, преимущество в точности выстрела на дальних дистанциях приобретают пули, имеющие наибольшую устойчивость от ветрового воздействия.

Сложные современные условия , в которых приходится действовать снайперам обуславливаются необходимостью наличия в арсенале снайперов различных видов оружия ( 3-х классов винтовок ), боеприпасов, приборов стрельбы и наблюдения. Их использование должно соответствовать различным видам задач, возникающих в конкретных условиях.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СНАЙПЕРСКИХ ВИНТОВОК

Винтовки ближнего боя .

В последнее время в условиях локальных военных конфликтов возросла роль снайпера при ведения боя в особых условиях и особенно в городе , где дистанция огневого соприкосновения не привышает 400 м , но большую вожность имеют отсутствие демаскирующих позицию снайпера признаков ( звук и вспышка выстрела ) . 

Идеальной винтовкой для боя в городских условиях является 9мм ВСС “Винторез” .

Бесшумный снайперский комплекс (Винтовка снайперская специальная)

 Этот 9-мм комплекс  БСК специального назначения представляют собой один из двух вариантов единой системы «бесшумного» оружия и унифицирован по деталям и узлам на 70% с АВС «Вал» БСК включает винтовку ВСС (винтовка специальная снайперская, на этапе испытаний именовалась «Винторез») и специальный патрон СП-5. Винтовка была разработана конструкторами П.Сердюковым и В.Красниковым в ЦНИИ точного машиностроения и приняты на вооружение в 1987 г.

9-мм патроны созданы в ЦНИИ ТМ на основе гильзы промежуточного патрона обр.1943 г. Сравнительно небольшая отдача и высокая точность изготовления «снайперского» СП-5 конструкции Н.Забелина способствует меткой стрельбе. Дозвуковая скорость пули, как и во всех бесшумных образцах, ограничивает прицельную дальность 400 (с ночным прицелом — 300) метрами. Относительно небольшая скорость тяжелой пули отчасти компенсируется ее высокой поперечной нагрузкой, что обеспечивает устойчивость на траектории и достаточное пробивное действие: с 500 м пуля пробивает 2-мм стальной лист, с 400 м поражает цели в бронежилетах 2-3 классов. Патрон СП-6 разработан Н.Фроловым, его пуля на 100 м пробивает 6-мм стальной лист.

ВСС имеет автоматику на основе отвода пороховых газов, запирание канала ствола производится поворотом затвора с шестью боевыми выступами. Ведущим звеном является затворная рама. Работа автоматики отличается низким уровнем шума. Ударный механизм — ударникового типа. Огонь — одиночный . Флажковый предохранитель выполнен по типу СВД. Интегрированный глушитель целиком накрывает ствол впереди короткого цевья. Газы отводятся в глушитель через ряды отверстий, выполненных в стволе по дну нарезов. В глушителе газы последовательно рассеиваются, проходят расширительные камеры, сепаратор, разбиваются на взаимогасящие потоки, охлаждаются сеткой-радиатором, свернутой в рулон. Сепаратор включает несколько перегородок, установленных под разными углами к оси канала ствола. ВСС снабжена постоянным деревянным рамочным прикладом, выполненным подобно СВД и снабженным упругим затылком. Узкий приклад не дает опоры голове стрелка, не регулируется по длине — явная дань стремлению снизить вес и размеры. 

На ВСС крепится прицел типа ПСО-1, любой штатный ночной прицел (НСПУМ, НСПУ-3), а также прицелы типа ПО-3х34 со специальным переходником; на кожухе глушителя установлен также открытый секторный прицел. 

Магазины — сменные, пластмассовые на 10 (для БСК) патронов. Снаряжаться магазин может прямо из обоймы.

ВСС легко разбираются на крупные узлы: ствол со ствольной коробкой, деталями автоматики, ударно-спусковым механизмом и цевьем, глушитель с прицельными приспособлениями, приклад. Все это вместе с прицелами и магазинами укладывается в «дипломат» размером 450х370х140 мм. Сборка оружия в зависимости от подготовки стрелка занимает от 30 до 60 секунд. Для переноски оружия в собранном виде служит чехол.


В целом «Винторез» идеален для городских условий . Он позволяет точно и скрытно паражать цели на растоянии до 400м днем и до 300 ночью , он компактен , что обеспечивает хороший маневр оружия и быстрое прицеливание .

Перспективы развития ( модернизации ).

Путь к совершенствованию данного оружия лежит через улучьшение его эргономических характеристик ( изменения в конструкции , которые позволят стрелку осуществлять подгонку оружия под индивидуальные физические данные – регулируемые затыльник приклада и щека).

Также не помешала бы установка легких съемных сошек, оборудованных системой аммортизации для стрельбы с твердых поверзностей . Необходима также создание новых видов боеприпасов , в том числе со стреловидным поражающим элементом . Крайне важна также разработка новых прицелов с увеличеной кратностью и более широким полем зрения , т.к. штатный прицел ПСО-1 не удовлетворяет требованиям современной обстановки . 

Характеристики

БСК (ВСС)

Патрон — СП-5/СП-6.

Принцип работы — автоматика на основе отвода пороховых газов.

Питание — коробчатый магазин емкостью 10 патронов.

Масса — 3,41 кг (с прицелом ПСО-1)/2,96 кг.

Длина оружия — 894/875 (со сложенным прикладом — 615) мм.

Режим огня — одиночный .

Прицельная дальность — 400 м.

Основные снайперские винтовки ( винтовки среднего класса )

К их числу относятся снайперская винтовка СВД , СВД-С, СВУ, СВУ АС .

 Ряд черт в устройстве СВД напоминает автомат Калашникова — автоматика также действует за счет отвода пороховых газов через боковое отверстие в стенке ствола, запирание канала ствола производится поворотом затвора, причем затвор, поворачиваясь при отпирании, несколько страгивает назад гильзу, облегчая ее последующее извлечение из патронника. Похожа и форма затвора. Ударный механизм — куркового типа, с такой же формой боевой пружины. Флажковый предохранитель двойного действия: он одновременно запирает спусковой крючок и ограничивает движение затворной рамы назад, закрывая вырез ствольной коробки.

Однако имеются и весьма существенные отличия системы СВД, связанные со «снайперскими» задачами. Прежде всего, затворная рама здесь не объединена с газовым поршнем: поршень и толкатель выполнены как отдельные детали с собственной возвратной пружиной и возвращаются в переднее положение сразу же после отброса рамы назад. Таким образом движение автоматики как бы «раскладывается» на последовательные движения отдельных деталей. Возвратный механизм затворной рамы включает две пружины. Все это обеспечивает плавность работы автоматики. Встроенный в газовую камеру регулятор количества отводимых газов не сыграл большой роли и был позже исключен.

Затвор СВД имеет три симметрично расположенных боевых выступа, что делает запирание более надежным и однообразным. Качание затворной рамы в переднем положении предотвращается заклепкой отражателя. Ствольная коробка — фрезерованная. Ударно-спусковой механизм собран в отдельном корпусе. Это снижает нагрузки на него при выстреле. Оригинальной чертой является использование курка в качестве разобщителя шептала со спусковым крючком. На дульной части ствола крепится цилиндрический щелевой пламегаситель. Конструкция его оказалась весьма удачной — пять продольных щелей расположены и спрофилированы так, что он же играет роль компенсатора. Высокая эффективность пламегасителя особенно важна при стрельбе ночью с использованием ночного прицела.

Как и у большинства современных боевых образцов, ложа СВД разрезная. Винтовка имеет деревянный приклад сложной рамочной формы. Вырез в прикладе и передняя его грань образуют пистолетную рукоятку. Для удобства прицеливания на приклад крепится «щека». Затыльник приклада и «щека» не регулируются. Цевье состоит из двух симметричных ствольных накладок с прорезями для лучшего охлаждения ствола. Накладки изготовлены из дерева и имеют подпружиненное крепление на стволе, так что точка опоры цевья находится на оси канала ствола. В процессе производства дерево заменили прессованной клееной фанерой. Связь цевья СВД со стволом не способствует точности стрельбы, поскольку дополнительно нагружает ствол. В то же время СВД стала одной из первых армейских винтовок, в дизайне которых проявились «спортивные» черты.

На винтовку крепится оптический прицел ПСО-1 (1П43). Винтовка имеет также вспомогательный открытый секторный прицел и регулируемую мушку. Из-за высокого расположения приклада стрельба с открытым прицелом не столь удобна, как с оптическим. При переноске винтовки с оптическим прицелом он может укрываться чехлом.

Для стрельбы из снайперской винтовки В.М.Сабельниковым, Т.Ф.Сазоновым и В.Н.Дворяниновым был разработан 7,62-мм снайперский патрон с тяжелой пулей и более точным исполнением. Для стрельбы из СВД можно применять все типы патрона 7,62х53.

10 патронов в шахматном порядке размещаются в сменном металлическом магазине коробчатой, секторной формы. СВД обладает хорошей кучностью стрельбы — на дальности 1000 м срединное отклонение попаданий не превышает 560 мм, что позволяет надежно поражать ростовую мишень. Однако кучность СВД уже недостаточна для решения ряда снайперских задач. Так, современные требования к снайперскому оружию предполагают отклонение попаданий не более одной угловой минуты. Для дальности 1000 м это составляет 290 мм, для 500 м — 145 мм, 100 м — 29 мм. Между тем для СВД эти цифры равны соответственно 480-560 мм, 188 мм и 36 мм.

На модели СВДН крепится ночной прицел НСПУ, НСПУМ или НСПУ-3 (1ПН75). Для рукопашного боя к винтовке может крепиться стандартный штык-нож.

Снайперская винтовка СВУ (СВУ-АС)

В начале 90-х годов был создан модернизированный образец снайперской винтовки СВД-С («складной»). Постоянный деревянный приклад заменен пластмассовой пистолетной рукояткой и легким, складываемым вправо прикладом с пластмассовым плечевым упором, несъемной «щекой» и трубкой — для удержания левой рукой при стрельбе с упора. Усовершенствован газоотводный узел, изменен пламегаситель, исключен газовый регулятор. Утолщены стенки ствола, что повысило его прочность, уменьшило нагревание и колебания при выстреле. Усиление ствольной коробки повысило стабильность крепления оптического прицела. Прежний узел цевья заменен пластмассовыми цевьем и ствольной накладкой. Длина СВД-С со сложенным прикладом 890 мм. СВД-С предназначена прежде всего для воздушно-десантных подразделений.

Укороченный вариант СВД — СВУ («снайперская винтовка укороченная») — предложило тульское Центральное конструкторско - исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО). Конструктор ЦКИБ Л.В.Бондарев еще в 1975 г. предложил переделку СВД по схеме «буллпап». Поскольку за основу бралась серийная СВД, речь шла о замене рамочного приклада затыльником  плечевым упором и пистолетной рукояткой, изменении спускового механизма, крепления прицела, решении вопросов балансировки оружия. «Линейная отдача» при большой мощности винтовочного патрона требовала специальных устройств для компенсации высокой энергии отдачи. Винтовка получила наименование СВУ или ОЦ-03 («образец ЦКИБ третий»). В процессе отработки обнаружилась также возможность несколько укоротить ствол без ущерба для меткости. Ствол укорочен на 100 мм, смещена назад газовая камера. Возросшие нагрузки на шток газового поршня потребовали специальных мер для предотвращения его поломки — эту задачу решила шарнирная серьга на штоке, упирающаяся в стенку газоотводной трубки. Связь спускового крючка со спусковым механизмом осуществляется спусковой тягой, смонтированной вдоль левой стенки ствольной коробки. Точность стрельбы оказалась ниже «штатной» СВД, поскольку образец предназначен для «спешной» работы на меньших дальностях вплоть до ближнего боя. По меткости СВУ оказалась сравнимой с германской PSG-1.

Для снижения воздействия на стрелка отдачи служат упругий затыльник — плечевой упор и трехкамерное дульное устройство. Затыльник закреплен на ствольной коробке не жестко, снабжен пластинчатой пружиной и может слегка поворачиваться вперед, поглощая часть энергии отдачи. Дульное устройство является комплексным и играет одновременно роль дульного тормоза, поглощающего до 40% энергии отдачи, компенсатора-грузика, уменьшающего колебания ствола и смещающего вперед центр тяжести оружия, пламегасителя. Кроме того, за счет расширения и охлаждения газов внутри камер, устройство также снижает уровень звука выстрела до 150 Дб. Пластиковая пистолетная рукоятка расположена вблизи центра тяжести оружия и имеет удобную эргономичную форму. Несколько увеличенная спусковая скоба позволяет вести огонь в перчатках. На крышке ствольной коробки укреплена нерегулируемая «щека», дающая опору голове стрелка при прицеливании. Пластиковые накладки цевья и их крепление взяты от СВД, но в левой накладке сделан вырез в связи со смещением вперед крепления прицела.

На винтовку крепится оптический прицел ПСО-1 (1П43). Крепление прицела перенесено чуть вперед и вверх. Возможна установка ночных прицелов типа НСПУ, лазерного целеуказателя. Поскольку оптический прицел располагается над центром тяжести, он может использоваться в боевых условиях как рукоятка для переноски — прочность корпуса и крепления ПСО-1 это допускает. Секторный открытый прицел СВД заменен диоптрическим, выполненным по типу охотничьего оружия: регулируемый диоптр и мушка с ограждением смонтированы на откидных стойках. Барабанчик диоптрического прицела, как и планка прицела СВД, имеет установки до 1300 м — больше, чем может дать такое оружие. Стрельба с диоптрическим прицелом возможна как при снятом, так и при установленном оптическом прицеле. Возвышение диоптрического прицела над прикладом не вынуждает стрелка излишне наклонять голову. Питание — от штатного магазина СВД на 10 патронов. Крепления для штыка-ножа не предусмотрено. Затыльник, ствольная коробка, пистолетная рукоятка и цевье покрываются маскировочной окраской. Имеются антабки для ремня.

СВУ создавалась для воздушно-десантных войск, прошла испытания, но не была принята на вооружение. В начале же 90-х годов интерес к ней проявило МВД, выдавшее заказ в 1991г. Доработка СВУ была связана в основном с изменениями, внесенными за эти годы в детали серийной СВД. В 1993 г. началась опытная эксплуатация винтовок. Заказчики от МВД выдвинули и требование стрельбы очередями для возможности использования СВУ как «оружия штурмовых групп». Такой «снайперский автомат» получил обозначение СВУ-АС («снайперская винтовка укороченная, автоматическая, с сошками», обозначается также ОЦ-03АС). Автоматика, система запирания, конструкция затворной рамы, затвора, сборка деталей ударно-спускового механизма, ствольной коробки не претерпели изменений. Режим непрерывной стрельбы реализован за счет увеличения длины хода спуска. При этом курок при взведении не разобщает шептало со спусковой тягой, и следующий выстрел производится автоспуском после прихода затвора в переднее положение и запирания канала ствола. В конструкцию СВУ-АС включен специальный переводчик, расположенный в пределах спусковой скобы и ограничивающий движение спускового крючка. Это позволило ввести второй режим огня без заметных изменений ударно-спускового механизма. Существенных дополнений потребовали сошки. Для их установки использована особая горизонтальная штанга, жестко укрепленная впереди ствольной коробки. Шарнирное крепление сошек и угол разведения допускают поворот их относительно оружия в широких пределах. Сами сошки — телескопические, с четырьмя фиксированными установками по высоте. Разработаны также магазины на 20 и на 30 патронов. Однако при ведении огня очередями с такими магазинами пороховые газы будут скапливаться в камерах дульного устройства, и его эффективность может значительно снизится. Поэтому для превращения винтовки в «ручной пулемет» может потребоваться изменение дульного устройства.

Вне боя СВУ-АС носится за спиной в закрытом брезентовом чехле с карманами для принадлежности и запасных магазинов. Кучность стрельбы ниже, чем у СВД, однако вполне соответствует требованиям к точности на средних дальностях — диаметр рассеивания на дальности 50 м составляет 800 мм. Насколько оправдана идея «снайперского автомата», может показать только практика.

Перспективы развития ( модернизации ).

Совершенствование оружия данного класса должно производмться по следующим направлениям . 

1.
Улучьшение его эргономических характеристик ( изменения в конструкции , которые позволят стрелку осуществлять подгонку оружия под индивидуальные физические данные – регулируемые затыльник приклада и щека).

2.
Установка сошек со встроенными аммортизаторами с вмантированными на оконечности цевья или на выностой штанге выступающей за цевье в сторону дульного среза ствола , но механически с ним не связаной , т.к. это может повлиять на точность стрельбы на большие дистанции .

3.
Необходима также разработка новых видов боеприпасов , в том числе с улучшеными балистическими характеристиками и стреловидным поражающим элементом .

4.
Последним и пожалуй самым важным направлением усовершенствования СВД является создание новых прицелов большей кратности увеличения , в том числе комбинированных ( дневной и посивный ночной или тепловой , а так же совмещение прицельного блока с лазерным дальномером непосредственно на прицельную сетку ).

Чтоже касается снайперской винтовки СВУ АС, то здесь мы имеем на лицо попытку получить « два в одном » - оружие самообороны для ближнего боя ( роль которого в настоящее время выполняют пистолеты-пулеметы и различные укороченые автоматы ) и основное оружие снайпера . Реализация этой идеи  , нисмотря на свою привлекательность тем не менее соприжена с рядом проблем , с которыми столкнется снайпер, пользующийся данным оружием . При стрельбе очередями пороховые газы скапливаются в камерах дульного устройства, снижая его эффективность, присоединение 20 патронного магазина существенно изменит ее баланс, что создаст проблемы при стрельбе с рук на ближние дистанции . Возможна в будующем идея превращения винтовки в «ручной пулемет» и будет успешно реализованна, но пока же проблемы с дульным устройством, плохой баланс и повышенный расход снайперских боеприпасов не делают СВУ АС универсальным оружием .

Перспективы развития ( модернизации ).

Совершенствование данной винтовки необходимо провести по следующим направлениям . 

1.
Улучьшение его эргономических характеристик ( изменения в конструкции , которые позволят стрелку осуществлять подгонку оружия под индивидуальные физические данные – регулируемые затыльник приклада и щека).

2.
Необходима также разработка новых видов боеприпасов , в том числе с улучшеными балистическими характеристиками и стреловидным поражающим элементом .

3.
Последним и пожалуй самым важным направлением усовершенствования СВД является создание новых прицелов большей кратности увеличения , в том числе комбинированных 

( дневной и посивный ночной или тепловой , а так же совмещение прицельного блока с лазерным дальномером непосредственно на прицельную сетку ).

Характеристики СВД (СВД-С)

Патрон — 7,62x53.

Принцип работы — автоматика на основе отвода пороховых газов.

Питание — коробчатый магазин емкостью 10 патронов.

Масса — 3,7 кг (без магазина и оптического прицела); 4,52 кг (со снаряженным магазином и прицелом ПСО-1); 4,78 кг (со штыком).

Длина оружия — 1370 мм (со штыком); 1225 мм (без штыка).

Длина ствола — 620 мм.

Нарезы — 4, шаг 320 мм.

Начальная скорость пули — 830 м/с.

Дульная энергия — 4064 Дж.

Режим огня — одиночный.

Темп стрельбы — 30 в/мин.

Прицельная дальность — 1300 м (с оптическим прицелом); 1200 м (с открытым прицелом).

Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре — 640 м.

Характеристики СВУ (СВУ АВ)

Патрон — 7,62x53.

Принцип работы — автоматика на основе отвода пороховых газов.

Питание — коробчатый магазин емкостью 10 патронов.

Масса — 3,6 кг (без магазина и оптического прицела); 4,4 кг (со снаряженным магазином и прицелом ПСО-1).

Длина оружия — 870 мм (без штыка).

Длина ствола — 520 мм.

Нарезы — 4, шаг 320 мм.

Начальная скорость пули — 800 м/с.

Дульная энергия — 3445 Дж.

Режим огня — одиночный.

Темп стрельбы — 30 в/мин.

Прицельная дальность — 1300 м (с оптическим прицелом); 1200 м (с открытым прицелом).

Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре — 640 м.

Специальные крупнокалиберные снайперские винтовки .

В Росии этот класс представлен крупнокалиберной снайперской винтовкой В-94 .

В 1994 г. КБ Приборостроения (КБП, г. Тула) представило опытную самозарядную 12,7-мм винтовку В-94 (ВСК-94) под отечественный патрон 12,7х108. Автоматика винтовки работает за счет отвода пороховых газов из канала ствола, причем газоотводная трубка помещена над стволом слева. Сравнительно высокая отдача мощного патрона поглощается двухкамерным дульным тормозом оригинальной конструкции и амортизирующим резиновым затылком приклада. Коробчатый дульный тормоз играет также роль пламегасителя. Приклад — деревянный, простой конфигурации, нерегулируемый по длине или высоте. Для управления винтовкой служит пластиковая пистолетная рукоятка. Рукоятка перезаряжания расположена справа.

Питание винтовки — от коробчатого прямого металлического магазина на 5 патронов. Защелка магазина расположена перед спусковой скобой и выполнена по типу автомата Калашникова. Выброс стреляной гильзы производится вправо.

Для сокращения длины при переноске В-94 выполнена складной — в районе казенника ствола находится шарнир. В походном положении ствол винтовки вместе с газоотводной системой откидывается вправо-назад и фиксируется защелкой на задней части ствольной коробки. Дабы предотвратить засорение ствола и механизмов, казенный срез ствола и ствольная коробка перекрываются при этом специальным рычажным механизмом.

На левой стенке ствольной коробки стандартным креплением «ласточкин хвост» крепится штатный прицел ПСО-1 с кратностью увеличения 4х. Однако, учитывая возросшие возможности по дальности и точности стрельбы, необходимо применение и более мощных оптических и ночных прицелов, а также различных приспособлений типа лазерных целеуказателей видимого и ИК диапазона. В средней части винтовки, вблизи центра тяжести может помещаться скоба, играющая роль рукоятки переноски и кронштейна для крепления прицелов.

Складные сошки закреплены на стволе. Шарнир сошек допускает их поворот относительно винтовки в поперечной плоскости. В сочетании с раздвижной конструкцией сошек это позволяет приспосабливать винтовку к любой поверхности. Правда, нагрузка ствола сошками несколько ухудшает условия его колебания при выстреле, что должно сказываться на меткости стрельбы. 

В целом В-94 является мощной дольнобойной системой, призванной решать различные огневые задачи в условиях большого удаления цели ( до 2000 м ) и их высокой защищенности (средства индивидуальной бронезащиты и легкие естественные и искуственные укрытия , в том числе и легкая бронетехника .

Перспективы развития ( модернизации ).

Совершенствование данной винтовки необходимо провести по следующим направлениям . 

1. Улучьшение его эргономических характеристик, в первую очередь уменьшение габаритов винтовки и ее массы, вероятночерез изменение компоновки оружия по схеме «буллпап»,

а также  изменения в конструкции , которые позволят стрелку осуществлять подгонку оружия под индивидуальные физические данные – регулируемые затыльник приклада и щека .

2.
Необходима также разработка новых видов боеприпасов , в том числе с улучшеными балистическими характеристиками, повышенной бронепробиваемостью и стреловидным поражающим элементом .

3.
Последним и пожалуй самым важным направлением усовершенствования В-94 является создание новых прицелов большей кратности увеличения , в том числе комбинированных 

( дневной и посивный ночной или тепловой , а так же совмещение прицельного блока с лазерным дальномером непосредственно на прицельную сетку ).

Характеристики

Патрон — 12,7x108.

Принцип работы — автоматика на основе отвода пороховых газов.

Питание — коробчатый магазин емкостью 5 патронов.

Вес (неснаряженная) — 11,7.

Длина оружия — 1700 мм в боевом положении, 1100 мм в походном положении.

Дальность эффективного огня по живой силе – до 2000м , по бронетехнике -  до 1500м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом , подводя итог можно с увереностью сказать, что на сегодняшний день наши снайпера имеют на вооружении разнообразные винтовочные комплексы , способные решать весь спектр огневых задач , обусловленных сложной обстановой в которой им приходится действовать .

Образцы снайперских винтовок , составляющего «триаду» снайперского оружия трех основных классов еще не идеальных, но тем не менее имеют резерв модернизации , провезти которую возможно даже сейчас , в условиях постоянной нехватки финансовых средств .
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